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Nr akredytacji AP 120 NS

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 12 maja 2015 Nr $wiadectwa: BW/Z-62/43/15 Strona: 1/2
PRZEDMIOT Zrédlo promieniotworeze
WZORCOWANIA

TYP ZRODLA Zrédlo do kalibracji spektrometru gamma

PODSTAWOWY Na

RADIONUKLID

NUMER ZRODLA 43/15
ZGLASZAJACY Uniwersytet Warszawski, Wydzial Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej,

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

METODA Procedura Pomiarowa BW-PP-14 ,,Pomiar aktywnosci promieniotwérczej
WZORCOWANIA w ukladach z detektorami scyntylacyjnymi Nal(TI)”, wyd.4 z dn. 05.06.2012 r.
WARUNKI Temperatura 21,3+ 21,7)°C
SRODOWISKOWE Ci$nienie atmosferyczne (1004,7 + 1006,7) hPa
DATA WYKONANIA 30 kwietnia 2015
WZORCOWANIA

SPOJNOSC POMIAROWA  Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do Panstwowego Wzorca Jednostki
Miary Aktywnosci Promieniotworczej Radionuklidéw w Polsce utrzymywanego
w Narodowym Centrum Badan Jadrowych, Osrodku Radioizotopéw POLATOM
poprzez zastosowanie ukladu scyntylacyjnego z krysztalem Nal(T1).

WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci
WZORCOWANIA pomiaru.

NIEPEWNOSC POMIARU  Niepewnosé¢ pomiaru zostala okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspolczynniku rozszerzenia k = 2.
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Niniejsze §wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosei.




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 120
Nr $wiadectwa: BW/Z-62/43/15

Data wydania: 12 maja 2015

Strona: 2/2

WYNIKI
WZORCOWANIA

Aktywnosé

promieniotworcza

zrodla

INFORMACJE
DODATKOWE

Wymiary zrodla

Wymiary czesci

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:

50,2+ 1,0 kBq wdniu 01 czerwca 2015, godz. 12:00 CSE

§rednica: 12 mm
wysokosc: 3 mm

srednica: 4 mm

aktywnej
Charakterystyka czesci naniesiony i odparowany roztwor promieniotworczy
aktywnej
Zabezpieczenie czgsci  pleksiglas
aktywnej
DANE JADROWE
rozpad alfa rozpad beta emitowane fotony
radio- potokres typ i : . ! - :
nuklid rozpadu rozpadu energia intensyw- | energia max | Intensyw energia  [mtensyw-
[MeV] nosc [%] [keV] -nos¢ [%] [keV] nosé [%]
25 2,603:+0,001 B* i i 0,546 90.3 0,511 180,7
lat e 1,821 0,06 1,275 99,94
Autoryzowal(a):




