
L9 – Laserowa detekcja śladowych ilości gazów w powietrzu 
 

Ćwiczenie ma na celu zaznajomić wykonawców z niektórymi ultraczułych technikami 

laserowej spektroskopii absorpcyjnej służącymi do selektywnego wyznaczania stężeń śladowych 

ilości gazów i aerozoli w powietrzu. Techniki te, to spektroskopia fotoakustyczna i spektroskopia strat 

we wnęce optycznej – SSWO (ang.: Cavity Ring-Down Spectroscopy – CRDS). W ćwiczeniu ocenie 

podlega przede wszystkim staranność pracy doświadczalnej, przemyślane zebranie wyników 

pomiarów i rzetelne opracowanie uzyskanych danych. 

 
Przebieg ćwiczenia 
1. Budowa układu spektroskopii fotoakustycznej do wyznaczania ekstynkcji powietrza. 

2. Wyznaczanie ekstynkcji na długościach fali 355, 532 i 1064 nm.  

3. Budowa systemu do wyznaczania ekstynkcji powietrza za pomocą układu SSWO na 

długości fali 405 nm. 

4. Wyznaczanie ekstynkcji powietrza na długościach fali 405 nm.  

5. Wyznaczanie stężenia dwutlenku azotu w powietrzu. 

 

Wymagania wstępne: 
1. Absorpcja i emisja (wymuszona i spontaniczna) światła, współczynniki Einsteina, 

prawdopodobieństwo przejść. 
2. Działanie laserów półprzewodnikowych i lasera YAG. 

3. Generacja harmonicznych. 

4. Działanie układu fotoakustycznego. 

5. Działanie układu SSWO. 

6. Rezonatory – wnęki optyczne, struktura modowa, wiązka gaussowska. 

7. Detektory promieniowania laserowego - fotodioda, fotopowielacz. 

8. Podstawy spektroskopii molekularnej: stany elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne. 
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