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1.0.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Techniczrej wymagania dotyee wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z aratacja instalacji sanitarnych i towarzygz/ch prac ogélnobudowlanych
w obrebie pomieszczenia 146 w budynku Uniwersytetu Wavskeego ul. Haa 69.

Pomieszczenie 146 zlokalizowane jest w przyziebudynku Wydziatu Fizyki UW
Zzostanie zaaraowane ha pracowq@i laboratoryja ,Elektronowego Rezonansu
Paramagnetycznego”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ramachraacji pomieszczenia 146 budynku przy
ulicy Hozej 69 w Warszawie na pracownilaboratoryjm ,Elektronowego Rezonansu
Paramagnetycznego” w zakresie instalacji sanitdrnyeodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wody chiodzej, klimatyzacji typu ,Split” oraz towarzyseych prac
ogoélnobudowlanych i wykiiczeniowych.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH DO WYKONANIA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczprowadzenia robot instalacyjnych
wewrgtrznych: centralnego ogrzewania, wody zimnej i fdgp kanalizacji sanitarnej,
technologicznej wody chtodeej, montau klimatyzatora typu ,Split” i obejmajmonta tych
instalacji w pomieszczeniu 146 oraz pmdienie ich do odpowiednich instalacji w budynku.

Aranzacja pomieszczenia obejmuje ponadto remont podkmign, sufitu, wymiaa
okna i wykonanie podestu w posadzce poddeenia techniczne - ,magnes”.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie stosowane okitenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgj
zgodne z obovgzujacymi Polskimi Normami.
PRZYKELADOWE PO.ECIA OGOLNE:
Aprobata techniczna (dot. budownictwapezytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergzaj

jego przydatn& do stosowania w budownictwie, wydana przez upmioma do tego
jednostk.

Certyfikat zgodnéci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)

wykazupce,ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, z nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub z wkagciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnwi — oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczm

odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat technicza.

znak bezpieczestwa (dot. certyfikacji) zastrzeony znak przyznawany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, potwierdzajy, ze dany wyréb, zywany zgodnie z zasadami oki@nymi

przez producenta nie stanowi zaggoia dlazycia, zdrowia, mieniadrodowiska.
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Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowezes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje.

lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot

Instalacja centralnego ogrzewaniaespo6t urzdzen, elementow i przewodow stgcych

do rozdzialu i rozprowadzenia czynnika grzejnegogrzewanym budynku i przekazania ciepta
W pomieszczeniu.

Instalacja technologicznej wody chtadej- technologiczna instalacja wykonana z rur

polipropylenowych, stabilizowanych wklaglkaluminiowa (dla przewodoéw powrotnych),
taczonych przez zgrzewania, doprowadegaj woa chtodnicz do poszczegdinych wdzen,
wyposaona w odpowiednia armatur
Rury -przewody rozprowadzge dany czynnik.
Armatura - zawory odcinajce, zawory termostatyczne, regulacjgndénia i przeptywu itp.
stanowice wyposaenie rurocagéw, wodomierze.
Grzejniki —grzejniki ptytowe stalowe.
Préba instalacji sprawdzenie instalacji na zimno i na .
2.0. MATERIALY

2.1. PRZEWODY INSTALACJI

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, cieplefly, cyrkulacji oraz powrotu z

instalacji chtodniczej - technologicznej zostalypmgektowane z rur z polipropylenu typ 3
stabilizowanych perforowan wktadka aluminiona PN20 (}.=100C, P,.,=0,6MPa), a
przewody wody zimnej z rur z polipropylenu typ 2. Pohczenia przewoddw z grzejnikami
wykon& za pomog zgrzewania. Prz&gia rur przez przegrody konstrukcyjne wykéna
tulejach ochronnych, przgjia naley uszczelnd materiatem trwale plastycznym i nie
powodupcym uszkodzenia rur. W tulei ochronnej nie 2@k znajdowé zadne paiczenie
rury. Przewody prowad&iw sposéb zapewnigjy wiasciwa kompensaegj wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem misvosci samokompensacii).

Miedziane przewody instalacji freonowej - zgodnie watycznymi producenta
urzadzenia. Peciczenia przewodéw na lut twardy. Przeprowadzenieezprzlementy
konstrukcyjne w tulejach ochronnych, uszczelnignaeriatami trwale plastycznymi.

Przewdd odprowadzenia kondensatu z klimatyzatopa tySplit” - prowadzony ze
statym spadkiem, bez zasyfonowania, wyprowadzongeweaatrz i zakoiczony w taki sposéb
aby kondensat nie sptywat goianie budynku.

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone

réwnolegle.



2.2. IZOLACJE CIEPLNE

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewanicieptej wody, wody
technologicznej biegnwewratrz budynku i wyhcznie przez pomieszczenia ogrzewane - nie
wymagaj dodatkowej izolacji termicznej.

Przewody instalacji freonowej zaizolowane zgodrie wytycznymi producenta
urzadzenia.

2.3. URZADZENIA: GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE, KLIMATYZATOR
TYPU ,SPLIT”, PRZYBORY INSTALACJI WODNEJ | KANALIZA  CYJNEJ:

Instalow& zgodnie z dokumentacj projektows, wytycznymi poszczegolnych
producentdw, uzgodnieniami z inwestorem. Wszystkistosowane ugdzenia musgposiada
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i posiamtipowiednie atesty i dopuszczenia
Dozoru Technicznego zgodnie z obaemijacymi przepisami.

2.4 MATERIALY STOSOWANE DO PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH |
WYKO NCZENIOWYCH

Powinny posiada znak CE,swiadczcy o zgodnéci z normy zharmonizowas albo
europejsk aprobai techniczi badz krajowa specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego
UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzperez Komist Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo bymieszczone w okéonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobow maicych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodoodz uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo kiiérych
wydano certyfikat na znak bezpieageva, wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wisciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesiedio wyrobow podlegagych tej
certyfikacji. dla ktérych dokonano oceny zgoécioi wydano certyfikat zgodrici lub
deklaracje zgodrigi z Polsls Norma lub aprobat technicza s3 umieszczone w wykazie
wyrobOow nie majcych istotnego wptywu na spetnienie wymagmdstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uzmarzasad sztuki budowlane;.

Stosowane materialy powinny gwarantéwaodpowiednio wysok jakosé
wykonywanych prac. Stosowane materialy a w szcre§éit farby, piytki gresowe, elementy
wykonczenia pomieszchestosowda zgodnie z projektem Araacja pomieszczenia 146 —
Instalacje wewetrzne” oraz uzgodii z Inwestorem. Do prac wykozeniowych stosowa
materiaty nie pyice (w szczegolniwi farby i fugi).

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych rob6t oraz bezpieéséwo ich
prowadzenia, zarbwno w miejscu tych robot, jakz tprzy wykonywaniu czynniei

pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot oraz bezpieéséwo ich prowadzenia.
Na srodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwaxc

4.1. RURY

Rury w wigzkach musza liytransportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. MATERIALY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE

Elementy wyposgnia naley przechowywéa w odpowiednich magazynach lub w
pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.3.URZADZENIA, PRZYBORY SANITARNE | ARMATURA

Transport tych elementoéw powinien odbywske krytymi srodkami transportu. Zaleca
sie¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Dostarczone na budew
urzadzenia, przybory i armatgrsprawdzt pod wzgétdem kompletnéci i ewentualnych
uszkodzé. Urzadzenia, przybory i armatgnalery skladowa w magazynach zamkstych.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania rob6t nayeprzestrzegaobownzujacych przepiséw BHP.
Calai¢ robot naley wykona i odebr& zgodnie z:
- opracowaa dokumentag techniczm; ,Aranzacja pomieszczenia 146 - instalacje
wewretrzne”.
- Ustawg z dnia 7.VI1.1994 Prawo Budowlane wraz zpig@jszymi zmianami.
- Rozporadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powiodpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, @£0) z péniejszymi zmianami.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rol@dtdowlano — Montzowych cz. Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBéidowlano Montaowych” t. 1
i 2/1988r.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rusgdw z Tworzyw Sztucznych
PKTSGGIK — Warszawa 1994r.
- Instrukcp montazowa producentdw poszczegolnych anzen.
- Uzgodnieniami z przedstawicielem Inwestora dhi® usytuowanie poszczegdlnych
urzadzen, materiatow wykaczeniowych, kolorystki oraz kolejgda wykonywanych prac.

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Demonta istniepcych instalacji  grzewczych, wentylacyjnych  wodnych,

kanalizacyjnych &dzie wykonywany bdzie bez odzysku elementéw.
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Rurochgi stalowe nal&y pocia¢ palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajcej
na wyniesienie z budynku i transport.
Materialy uzyskane z demoutanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblisze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwalki.
5.2. MONTAZ PRZEWODOW
Montaz przewodow wykona zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacja projektay,Aranzacja pomieszczenia 146 - instalacje wetnane” i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlandvlentazowych cz. 1l —Instalacje
Sanitarne i Przemystow®/szystkie prace powinny byzgodne obowizujacymi przepisami,
zasadami bezpiecastwa oraz prowadzone zgodnie z harmonogramem iozgbdnionym z
przedstawicielem Inwestora).
5.3. GRZEJNIKI
Grzejniki montowane przyscianach nalgy ustawté poziomo w ptaszcznie
rownolegtej do powierzchriciany lub wrki.
Minimalne ods¢py grzejnikow ptytowych odcian :
*od sciany za grzejnikiem 5 cm
*0d $ciany bocznej we wgte 15 cm
*0d podiogi 7 cm
*0d podokiennika 5 cm
Grzejniki ptytowe montowana dwoéch wspornikach i przymocoéveo sciany dwoma
uchwytami, niezatnie od wielkdci grzejnika. Przy grzejnikach zainstalawaawory
termoregulacyjne z glowicami urdoviajacymi zdalne wprowadzenie wymaganej temperatury.
Szczegoly dotycce miejsca, sposobu momtaoraz wyposzenia grzejnikow - zgodnie
z dokumentacja projektaw,Aranzacja pomieszczenia 146 - instalacje wetrane”.
5.4 PRZYBORY INSTALACJI WODNEJ
Nowy zlewozmywak wraz z batgrimontow& w miejscu obecnie istnigego.
Podejcia wodne i kanalizacyjne wykoéagodnie z dokumentacja projektpwAranzacja
pomieszczenia 146 - instalacje weitvane”. Przed zamowieniem wudzenia zweryfikowa i
ustalé z przedstawicielem Inwestora szczego6towy rodzaymagam wysoka&é montaowa
zlewozmywaka. Przewody instalacji technologiczneydw chtodacej wykon& zgodnie z
opisem technicznym do projektu pkt. 3.5, oraz przgodnieniu z przedstawicielami Inwestora
(osobami zajmucymi sk konserwacja i obshagte] instalacji).
5.5. MONTAZ ARMATURY | OSPRZ ETU
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcow.



5.6 MONTAZ KLIMATYZATORA TYPU ,SPLIT”

Urzadzenie montow@ pod sufitem pomieszczenia zgodnie z instrykejontau i
eksploatacji producenta. Miejsce usytuowania pakaza rysunkowej cgci opracowania.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora jednostka zgwema klimatyzatora powinna zosta
posadowiona na ziemi, zgodnie z rysgsck opracowania, (na podvgzeniu, lub ,nékach
montaowych”, min. 40 cm nad powierzchinierenu - w celu ochrony przed opada@miegu).
Instalacje freonow wykona zgodnie z projektem ,Araacja pomieszczenia 146 - instalacje
wewretrzne” oraz wytycznymi producenta. Instalacje algdtrg wykona zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych oraz wytycznymi producerdaklimatyzatora zapewéigrawitacyjny
odptyw kondensatu - wykodaw taki sposéb aby kondensat sekat po elewacji budynku.
Jezeli jednostka zewgirzna kedzie naraona na uszkodzenia mechaniczne Inwestor powinien
ja dodatkowo zabezpiecgzyRodzaj tego zabezpieczenie nie jest przedmiognacowania.

5.7. BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Wszystkie instalacje rurowe przed zakryciem brupizied pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termigzpezewoddéw musg by¢ poddane préobie
szczelnédei. Instalacy nalezy doktadnie odpowietrzy z préby szczelnwi naley sporadzi¢
protokét. Wszystkie proby wykonywazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Mortawych cz. Il -Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

5.8. WYMIANA OKNA | MONTA Z ROLETY ZACIEMNIAJACEJ

W pomieszczeniu 146 przeznaczonym mpledemontowaé istniepce okno. W
istniejacym otworze okiennym o wysoka 170cm i dtugéci 160cm zamontowaokno
PCV, dwu szybowe, antywlamaniowe w kolorze biatychweewnytrz oraz w kolorze
(od zewntrz) zgodnym z pozostatymi oknami tej elewacji bokly (ciemny bgz),
wyposaone w klamk umazliwiajaca otwieranie (z kluczykiem blokagym). Przed
obsadzeniem okna wymignparapet pod nim. Okno naie dodatkowo wyposa¢é w
rolete umazliwiajaca jego catkowite zaciemnienie. Roleta, zamontowaad aoknem
powinna by wykonana z materialu umiwiajacego catkowite zaciemnienie
pomieszczenia, oraz umwiaé¢ tatwa obstug manuala z pomieszczenia (Rolety
kasetowe, zaciemnige firmy Velux, lub réwnowazne).

5.9. PODEST POD URADZENIE TECHNICZNE - MAGNES

W miejscu oznaczonym w rysunkowejeéai projektu wykona podest pod magnes.
Masa uradzenia posadowionego na fundameneigziz wynosita 1850kg.

Podest powinien odpowiaélavytycznym producenta i dostawcy magnesu.
W przypadku braku takich wytycznych zalecaay:
- Podest miat wymiary co najmniej o 10 cneksze od urzdzenia w rzucie,



-Konstrukcja podestu powinnadposadowiona na zasgczonej podsypce z piasku
(zagzszczenied =0,5), nasfpnie wylat 10cm warstw betonu chudego.

- Zagkbienie podestu pod wdzenia powinno mieco najmniej 50cm - betonu co
najmniej klasy B20, zbrojonego siatgretow @10 (siatka o boku oczka 10cm), otulina
preta min. 5¢cm, zbrojenie z siatki und@é 5¢cm od dotu podestu, podest budéwa
obmiarze urzdzenia.

Gorny poziom podestu wzglem pozostalej gici poditogi ustalk z Inwestorem i dostawc
urzadzenia. Podest naig pokry¢ mat wibroizolacyjna.

Podest wykonaw sposob gwarantagy stabilne posadowienie adzenia ,magnesu”.
Podest naley pokryt mat wibroizolacyjna (Wyktadzina antywibracyjna firmyoMibra typ Av-
Plate, lub réwnowana).

5.10 PRACE WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIU

Po przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, iagim instalacji sanitarnych,
elektrycznych, wymianie posadzki podiogi rgle wykona& prace wykaczeniowe w
pomieszczeniach. Wszystkie przebicia pgday pomieszczeniami nag zamurowa. Po
wyréwnaniu powierzchniscian i sufitow naley je pomalowa (farba nie pyhca, fatwo
zmywalmy). SzczegOly dotyexe kolorystyki uzgodwi z Inwestorem przez zakupem
materiatdw. Zwrodi szczegOla uwag; na stosowanie materiatow nie ggych!

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwazanych z wykonaniem prac atacji pomieszczenia 146 na
laboratorium ,Elektronowego Rezonansu Paramagneég?’ powinna b przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganidtailskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano mentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badaaley uzn& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostastgpne. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spelnione, nalg dam faz robdt uznéd za niezgodsm z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbiadania ponownie.

KONTROLA JAKQSCI ROBOT POWINNA W SZCZEGOLNG®CI OBEJMOWAC:

- Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczia — ogkdziny zewrtrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikp\dokumentagjtechniczi

oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi r@smdnymi dowodami;

- Sprawdzenie zgod&oi z normami i certyfikatami zastosowanych do meataraz
zainstalowanych materiatow i uidzen;

- Sprawdzenie prawidtowoi prowadzenia i wykonania pmizer przewodow z urgdzeniami

i armatun;



- Sprawdzenie prawidtovgoi zamontowania uedlzea i armatury;
- Sprawdzenie poprawid wykonania zabezpieczenia przed kogazatazenia izolacji.
- W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pagnia ktdregokolwiek z wymogéw,
nalezy dokon& poprawek i ponownie podd&ontroli.
- Przy ponownej kontroli nakg jednoczénie sprawd4, czy poprawa uprzednichgolow
nie spowodowata naruszenia innych elementéw irgtala
BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI:

Nalezy przeprowaddi dla kazdej projektowanej instalacji rurowej oddzielniezgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rolidowlano-Montaowych” cz$¢ Il
— ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na oldteniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ifgi uzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje robotyeddjumowa
oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziak®rych konieczn& wykonania
uzgodniona &dzie w trakcie trwania robot , pogizy Wykonawca, a kynierem.
Jednostka obmiarowa jest:

« Dla robot ziemnych 1/

 Dla uradzen 1szt. lub 1kpl.

 Dla armatury 1szt. lub 1kpl.

* Dla przewoddéw rurowych 1m

* Dla robot izolacji termicznej 1m.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Warunkachrteznych wykonania i odbioru
robét budowlano - montawych” cz$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& te elementy urdzen instalacii, ktére zanikaj
w wyniku posépu robot oraz ktérych sprawdzenie jest nielimee lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego. Odbidr ezciowy polega na: sprawdzeniu zgodcioz Dokumentacja
Projektowa i ST, #ycia wiaciwych materiatow, prawidlowai montau, szczelnéci oraz
zgodndci z innymi wymaganiami ok&onymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiaon@mi i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotycace jakdéci wbudowanych materiatow

-10 -



- Protokoty odbiorow

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze @xiowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznychgziowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szcz&nwszystkich instalacji

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow

PRZY ODBIORZE KQVCOWYM NALEZY SPRAWDZIC

- Zgodna¢ wykonania z Dokumentacja Projektpwraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbiorow agciowych i realizacje postanowialotyczcych usurgcia usterek
- Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i uzupetnienia
- Protokoty bada szczelnéci wszystkich instalacji

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynn&ci, wymagania, badania oraz pomiary sktadejs¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentgepjektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tlip obejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, transporiagazynowania,
- wartas¢ pracy sprztu z towarzyszcymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny,

-11 -



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (DzNR 89/94 poz. 414 z

p&zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — 0 badaniach i céggji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdiejszymi

Zmianami);

Normy

PN-EN 215:2005/A1:2006

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i mgtbada —

norma uznaniowa

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Grzejniki. Wymagania i weki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005

Grzejniki. Moc cieplna étmdy bada.

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cigpl

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wi&ciwosci uzytkowe budynkdéw. Przenoszenie ciepta prze

grunt. Metoda obliczania.

N

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne witaciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynniki

przenoszenie ciepta przez przenikanie i wentglddetoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnikzenikania

ciepta. Metody uproszczone i wastborientacyjne.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrtrzne.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie inastfilogrzewa
wodnych systemu zamkitego z nhaczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzéweodnych.

Wymagania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowaniernyot instalaciji
PN-EN 12828 )

centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczangektowego
PN-EN 12831 1609 Y Ame 9

obciazenia cieplnego.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania — wraz ze zmidPN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-92B/01706

Instalacje wodoaigowe- wymagania w projektowaniu

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 680 33/03 poz. 270,
109/04 poz. 1156 , Nr 201/08 poz. 1238).
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