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l. Zakres robot

Zakres robot obejmuje arzaci pomieszczenia 146 na pracowniaboratoryjm
.Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego” w gekranstalacji sanitarnych
(centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody, tyktji mechanicznej wywiewnej) oraz
towarzyszacych prac remontowych. Pracowania zlokalizowana yesoudynku Wydziatu
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy +¢p 69 w Warszawie.

ll. Istniej gce obiekty budowlane

Teren budowy stanowi istnigja pracownia laboratoryjna (numer pomieszczenig 146
w budynku przy ulicy Hgej 69 w Warszawie.

lll. Elementy zagospodarowania dziatki Iub terenu $warzajace
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewn istniepcego budynku.

IV. Przewidywane zagraenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przygyra
a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zgda
* niewilaciwe polecenia przeionych.
* brak nadzoru,
» brak instrukcji postugiwaniagczynnikiem materialnym,
» tolerowanie przez nadzér oeglsstw od zasad bezpie@stwa pracy,
* brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
* dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaridnioez bada
lekarskich;
b) niewtdciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlaciwe usytuowanie uaglzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie prz&gia i dogcia,
» braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievglgawy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnegoldrezrédiem zagreenia,
* niewfaciwa statecznig czynnika materialnego,
e brak lub niewtéciwe uradzenia zabezpieczgg,
» braksrodkéw ochrony zbiorowej lub nievdigiwy ich dobor,
e brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagten,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transpstuserwacji lub
napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatdw zgstzych,
» niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewt&ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewfaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



MI EDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGRO ZEN
ZAWODOWYCH — MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktory montuje, instaluje orapezania prawidtowe funkcjonowanie
instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) dmakanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Jakie zagrazenia wiaza si¢ z wykonywaniem tego zawodu?

* Monterzy pracujcy w kanatach magulec powanemu zatruciu, niekiedy
smiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku niédou tlenu.

* Monterzy g naraeni na urazy wynikage z pélizgnigcia sk i upadkow.

* Praca monteréw &ato jest zwazana z wysitkiem fizycznym, alviganiem
ciezarOw, wymuszo# pozych ciata podczas pracy oraz ruchami
monotypowymi. To mge zwicksza ryzyko urazow a tatie powodowa bole
plecéw, ramion igk.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich nitiwe skutki dla
zdrowia

Czynniki mogace

powodowsat wypadki Praca na wysokai (drabiny, podesty) - nitiwos¢

urazéw w wyniku upadku z wysokaci

Sliska, nieréwna nawierzchnia - rewosé urazéw w wyniku
poslizgnigcia, potknécia | upadku (szczegllnie podczas
przenoszenia ekkich i niewygodnych tadunkow)

Upadek atzar6w na stopy i inne ezci ciata - maliwos¢ urazéw

Ostre nargdzia - maliwos¢ urazéw w wyniku uktucia,
przeckcia, przektucia

Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konsgrwa
i czyszczenia, jak rownie niedobdr tlenu -midiwosé
uduszenia

Gorace powierzchnie spemu, przewoddéw, gaca woda lub
para - maliwos¢ poparzenia

Prad elektryczny - mgiwos¢ poraenia w przypadku
wadliwie dziatajcego sprztu elektrycznego

Czynniki fizyczne Nagte i due r&nice temperatur powietrza w wyniku

przemieszczania gipomiedzy obszarami o niskiej i wysokiej
temperaturze - mdiwos¢ infekcji gérnych dr6g oddechowych
oraz stresu termicznego

Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu
podczas spawania - miwvos$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzé



C iki chemi : . .
Zynnixi chemiczne Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy

pyty lakierach, masach uszczelnigych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smpl rozpuszczalniki,
smary oraz oldw nieorganiczny -miwos$¢ ostrych i
przewlektych zatra

Czynniki biologiczne Pasayty (m. in. tgoryjec dwunastnicy, glista ludzka,

plesn, roztocza, w tym kleszcze) - miwos¢ choréb
zakanych

Czynniki ergonomiczne,
psychospoteczne i zwrane z
organizacja pracy

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia  ekarOw, wymuszona pozycja ciala,
wykonywanie czynngéci powtarzalnych (Np. wkicaniesrub)

- mazdiwos¢ dolegliwaici  bdlowych  wynikagcych z
przecizenia uktadu msniowo-szkiet eto w e go

Niezadowolenie z pracy spowodowane monctonniskim
wynagrodzeniem, prac w pomieszczeniach zamkiych,
konfliktowymi  stosunkami ze  wspotpracownikami i
zwierzchnikami - maliwos¢ stresu psychicznego

Dziatania profilaktyczne
Nalezy sprawdzt drabirg przed wejciem na ni. Nigdy nie naleéy wchodzé na niestabilnie ustawian

drabire lub drabir o sliskich szczeblach.
Nalezy stosowa obuwie ochronne ze spodami przecidlpgowymi.
Nalezy przestrzegawszystkich zasad bezpie@stwa przy wchodzeniu do zamktyich pomieszcze

Nalezy stosowa rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie zagyoni

powierzchniami, cgciami goncych uradze, ptynami i pag wodm.

Nalezy stosowa do spawania hetm z przythicchronkca przed promieniowaniem

ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosow@ney spawaniu gazowym,
Nalezy stosowa okulary przeciwodpryskowe podczasaia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowd bezpieczne metody podnoszenia i przenoszegiiich lub niepogcznych tadunkow

oraz stosowaurzadzenia mechaniczne utatwiap podnoszenie i przenoszenie.



V. Instrukta z pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezmigch pracownicy
musz zostd przeszkoleni w zakresie BHP. zasad gostvania w przypadku wysgpienia
zagraenia, zasad bezp@dniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjat przez
wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania pprazownikdéw srodkow ochrony
indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego, obstugi wdzen mechanicznych. Przed
przystpieniem do robo6t spawalniczych pracownicy mugosté zapoznani z zasadami
korzystania z butli do gazéw technicznych. Przedystipieniem do zgrzewania rur
polipropylenowych pracownicy mugzzostd przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrwdiych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadzagsjako szkolenia wgpne i szkolenia okresowe. Szkolenia te
przeprowadzanesv oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sxkol

Szkolenia wsgpne ogolne (,instruktaogodlny") przechodg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania praopejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BlHBwhazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsgpne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy") powinien zapozéia
pracownikdw z zagreniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku. Pracownicy przed przyseniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogolnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdavpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracowrsiz&olenia wsfpne
podstawowe w zakresie BHP, powinny¢lgyrzeprowadzone w okresie nie zZhaym ng¢ 6 -
mieskcy od rozpocgcia pracy na ok&donym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stésicach robotniczych, powinny by
przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wysipuja szczegdlne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrenia
wypadkowe - nie rzadziej hraz w roku.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotygze wykonywania prac zwtanych z zagr@eniami
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wypadkowymi lub zagrieniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innyotzadzea
technicznych, pospowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i eepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powirmkreslac czynnaci do wykonywania
przed rozpooxiem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej pracy,
czynnaci do wykonywania po jej zakeozeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach
awaryjnych stwarzagych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umitosci, a take dostatecznej znajorsm

przepisow oraz zasad BHP.



VI. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane prowadzonegda wewmtrz wytkowanego budynku
uniwersyteckiego. Z tego wzglu przed rozpoeziem prac nalgy:
» poinformowa wszystkich pracownikéw iaytkownikéw obiektu o
planowanych robotach, zggianych z nimi niebezpieazstwach,
ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudraehi
* wyznaczy | oznakowa strefy niebezpieczne, do ktdrych zabroniony jest
wstep pracownikom i #ytkownikom obiektu - miejsca, w ktorych aktualnie
prowadzonesgroboty demontaowe lub montaowe rurocigow, miejsca
sktadowania materiatow.

» zapewnt dostp do energii elektrycznej oraz wody,

zapewnt mazliwos¢ odprowadzeniéciekow lub ich utylizacii,
* Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne,
» zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne,
« zapewnt wkasciwa wentylacg,
e zapewnt tacznai¢ telefoniczn,
* urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdow i zabezpiecpyprzed
dostpem o0s6b niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinn§ lytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagéenia paarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow
przed poraeniem pgdem elektrycznym. Roboty zwdAane =z podiczeniem,
sprawdzaniem, konserwacj napravg instalacji i uradzen elektrycznych mog by¢
wykonywam: wyhcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia. Przewody
elektryczne zasilage uradzenia mechaniczne powinny dyzabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich gm@lenia z urzdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniey bezpieczéstwo pracy o0sOb obstugigych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadzeh elektrycznych pod
wzgledem bezpieczestwa powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
mieshcu, a ponadto przed uruchomieniem adzenia po dokonaniu zmian i napraw
czesci  elektrycznych 1 mechanicznych, przed uruchon@eni uradzenia, jeel
urzadzenie bylo nieczynne przez ponad niesiprzed uruchomieniem wdzenia po
jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowanizadzen ochronnych

réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalg sprawdza ich dziatanie kadorazowo



przed przysipieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przdygl uradzen
elektrycznych powinny iyodnotowywane w kgice konserwacji utglzen.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higienicznsanitarnych, gospodarczych i
przeciwpaarowych. llg¢ wody do celéw higienicznych przypadeq dziennie na
kazdego pracownika jednocg@e zatrudnionego nie me by mniejsza ni: 120litréow —
przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwytmijacymi lub zakanymi albo
powodupcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadkorzystania z
natryskow, 90litrow — przy pracach bradgch, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub  wymagaych zapewnienia nalgtej higieny procesow
technologicznych, w tym 60litrow w przypadku korgysia z natryskow, 30litrow — przy
pracach wyej nie wymienionych.

Na terenie budowy powinny By urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie (na @dedbbocz i ochronm), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ggy. Dopuszczalne jest korzystanie z istggh na terenie
budowy pomieszczei urzadzea higieniczno - sanitarnych inwestorazgé przewiduje to
zawarta umowa. Zabraniagsurzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach. gdy na terenie budowy, na ktérej ppbatdowlane wykonuje wcej niz 20
- pracupcych. W takim przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne,
zapewniggce maliwos¢ przechowywania oddzielnie odzie roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych mdxy¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzce, jeeli ;3 one trwale przytwierdzone do podé Jadalnia powinna sktatlaic z
dwéch czsci: jadalni wiaciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 m2
powierzchni na kadego z pracownikOw jednoczee spaywajacych positek,
pomieszczeé do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywamaczy
stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczkigieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza siizsza wysoka¢ tych pomieszcze tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny By wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wymbd&kiadowiska materiatdw,
wyrobow i uradzen technicznych naley wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé
wywrdcenia, zsumtia, rozsurgcia sk lub spadnicia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny lbyutozone w stosy o wysokoi nic wickszej
niz 2,0m, a stosy materiatbw workowanych agdne w warstwach krzpwo do
wysokasici nie przekraczagej 10 warstw. Odlegks stosow przy sktadowaniu
materiatdbw nie powinna ldymniejsza ni: 0,75m - od ogrodzenia lub zabuday&,00m

- od statego stanowiska pracy. Opieranie skladoalanyateriatdw lub wyrobow o ptoty,
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stupy napowietrznych linii elektroenergetycznycbng&trukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchoizénschodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrohést dopuszczalne przyzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia gardw,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z
wymaganiami producentdéw i przepisow przecisgrowych. llg¢ i rozmieszczenie
gasnic przenénych powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggrowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewnt wymiarg powietrza, wynikajca
Z potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna dziataprawnie i zapewnia
doptyw $wiezego powietrza. Nie nmi® ona powodowa przecagdéw, wyzkbienia lub
przegrzewania pomieszagzpracy.

Przed przysipieniem do rob6t demomtawych pracownicy powinni yzapoznani
z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie inpow powodowa
nieprzewidzianego upadania innych materialtdw. Gudmeaie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukggh czs$ciach obiektu jest
zabronione. Roboty demontave instalacji grzewczych nale przeprowadz&a poza
sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktérycha sorowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, naley wylaczy¢ instalacg elektryczm. Malowanie farbami zawierggymi
trujace sktadniki jest dozwolone tylkagzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwoloxgwanie wyhcznie butli
do celéw technicznych posiadeych wana cecly organu dozoru technicznegogdzne
przemieszczanie butli o pojemind wodnej powyej 10l powinno by wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. Przexwgaie napetnionych lub optbionych bulli bez
natazonych kotpakow ochronnych jest zabronione. Przgw@eniu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny¢byabezpieczone pigrieniami
gumowymi lub przetgone sznurem w dwoch miejscach na swojej ddagbadz w inny,
podobny sposob. Jednoczesne przemcee ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest
zabronione. Butle na budowie i w czasie transportaleey chront przed
zanieczyszczeniem tluszczem, dziatlaniem promieanesiznych, deszczu dniegu.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butlienein i materiatow lub gazow
tworzacych w pohczeniu z nim mieszangnwybuchowa jest zabronione. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny bgtawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym 9i45° od poziomu. Odlegéé ptomienia palnika od butli nie nie

by¢ mniejsza ni | m. Butk, ktora nagrzewa siod wewntrz, naley usura¢ poza miejsce
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pracy, otworzy zawOr oraz polewa ja silnym strumieniem wody lubsrodkiem
gasniczym. Weze do tlenu i acetylenu powinnyzmi¢ sic miedzy sola barwg lub inm
tatwo dostrzegalna cegha dtugad¢ ich powinna wynosi co najmniej 5m. Nie wolno
zmieni& przeznaczenia gy uzywanych uprzednio do innych gazow. Miejsca
uszkodzone w wzach powinny b§ wycicte. taczenie kacow dwoch wzy nalery
wykonywa: za pomog specjalnych dcznikow metalowych, o przekroju wewtnznym
odpowiadajcym przéwitowi taczonego wza. Zamocowanie gty na nasadkach
reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikdw acznikéw powinno b§ dokonane
wytacznie za pomag ptaskich zaciskow. Stosowanie do tlenu i acetylprmewodow
igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o pdwhych wi@ciwosciach jest
zabronione. W razie zamarzoia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiedani
wodnego odmraanie tych urzdzen powinno by dokonywane za pomaagoracej wody
lub pary wodnej. Odmeanie za pomagcptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢byyposaeni w srodki ochrony
Indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatsrodkow
ochrony indywidualnej oraz odz i obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsi®@ i bezpieczastwa
uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewné wystarczajca ochror przed
wystepujacymi zagraeniami (Np. upadek z wysokd, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogzany jest informowa pracownikOw o
sposobach postugiwaniazgymi srodkami.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuji odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) aar mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

Na budowie powinny byurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez .
wyszkolonych z tym zakresie pracownikow. Na budopisvinien by wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawiengly adresy i numery telefonéw: najdzego punktu
lekarskiego, najbkszej stray pozarnej, posterunku Policji, najbizego punktu
telefonicznego (umd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczitp.).
Wymienione wyej adresy i numery telefondw powinny doyznane kademu z

pracownikow technicznych.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowgzana:

organizow& stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy,

dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przgyrahorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwzanymi z warunkanmirodowiska
pracy,

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia
technicznego, a tak o sprawn&t srodkdéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

zapewné bezpiecza i sprawry komunikacg umazliwiajaca szyblky
ewakuacg na wypadek pzaru, awarii i innych zageaen.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wygiujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielmso

wykazu prac wymagagych szczegdélnej sprawfa psychofizycznej

13



Kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

» zapewnd organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyaj
pracownikow przed zag#eniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i uaizliwych,

» zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji pevodujcych takich

zagraen.

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowhzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usungcia tego zagrgenia.

14



MAZOWIECKA
OKAEGOWA
I 2 B A
: INZYMNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pani JUSTYNA WCISLINSKA

migjsce zamieszkania:
ul. STRYJENSKICH 61124
02-791 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/S/0086/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2010 r. do dnia: 31 styczmia 2011 r.

MAZOWIECKA DKREGOWS |
INZYNIEROW BU 7 I EE&

H_—_r..a_FHEE'u\fD

mgmﬂ._. Ja

2y Kotowski

153

Dzial Czionkowski: {1 022878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dzial Szholen: 022 B26 24 10, 022 888 35 50
Komigja Kwalifikacyjna; tel, 022 BT 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 26 6T w.

Bitro: ul 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, lel. 022 858 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 48, www maz pib.org.pl  e-mail: buro@maz, pii.crg ol
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 431 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 13, ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Justyna Wecislinska
magister inzynier
urodzona dnia 30 sierpnia 1977 roku w Radomiu , corka Mieczystawa

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ..
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pani Justyna Wcislinska
ul. Stryjefiskich 6 m. 124
02-791 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKAEGOWA
b & B OA
, INZYNIEROW
’ BUDOWMNIGTWA,

Warszawa, 28 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pani JUSTYNA WCISLINSKA

migjsce zamieszkania:
ul. STRYJENSKICH 6/124
02-791 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym. MAZAS/0086/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lutego 2010 r. do dnia: 31 styczmia 2011 r.

MAZOWIECKA DKREGOWS |
INZYNIEROW BU & Il EEA

(_H_ﬁﬂ_F'HEEWU

mgh,q... Ji

2V Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, D2-134 Warszawa, o). 022 868 35 35, 022 868 35 51, 022 868 35 B2, fax 022 868 35 48, www.maz.pib.org.pl  e-mail: biuro@maz,pilb.org.pl

Dzial Czionkowski: 10022 878 04 11, 022 826 11 05, [ax 022 300 99 00, Dzigl Szkolen: 022 628 34 10, 022 866 35 50
Homisja Kwalifikacyjna: tel, 022 BTE 04 D3, 022 878 04 04, fax 022 826 2B 67w, 153
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STWIERDZEHIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pefnienia samadzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.l nkt 1, ¢ 95 ust.l
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rozp. Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).
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macister iagynier insgwnienii Srodowiska
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posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
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v MAZOWIECKA
1t OKREGOWA
N - T Y
=" NZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Warszawa, 11 stycznia 2010

Zaswiadczenje

Pani ANMA MAZUR

migjsce Zamieszkania:
ul. PARYSKA 8/3
03-954 WARSZAWA,

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowsj [zby Inzynierow Budownictwa
O numerze ewidencyjnym: MAZAS/5020/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadozenie jest wazne

od dnia: 1 sfycznia 2010 r. do dnia; 31 grudnia 2010 1,

MAZOWIEC KA DKREGOVA IZBA
IP‘I_!ZYNIEROW
-Ch

pib.org.pl  &-mail: Biuro@Edmaz.plik.org.ol

6 11058, fax 022 20 99 00, Dzist Szkalen; 022 822 34 10, 022 868 35 50

vl
migja icwalifikacyina; tel, 022 878 04 03, 022 378 04 04, (9% (P2 B2 2B &T w. 153

K

Rivroz ul1 Siecpniz 368, 024134 Wanizawa, tel. 022 265 35 35, 032 563 35 81, 022 563 35 &2, fax 022 568 15 40 www.maz
Dzial Cziorkowski tol. 022 578 04 11, 022 &
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OPIS TECHNICZNY

do projektu aran zacji pomieszczenia 146 na ,Laboratorium Elektronowe go

2.

Rezonansu Paramagnetycznego”.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,
Dokumentacja archiwalna budynku,
Dane katalogowe producentow guizen,
Wytyczne Inwestora odsnie wyposaenia i wymaga dla laboratorium,

Obowigzujace normy i wytyczne projektowe.

Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem od inwestora w zakres opracomia wchodzi:

1.

2.
3.

Projekt aramacji istniepcego laboratorium na pracowni,Elektronowego
Rezonansu Paramagnetycznego”.
Projekt aramacji instalacji sanitarnych w offsie pomieszcae

Opisy i wytyczne dla prac ogélnobudowlanych.

Projekt nie obejmuije:

1.

Szczegbétowego projektu konstrukcyjno - architeltanego dla tych

pomieszcze. W opracowaniu zawarto projekt atagji instalacji sanitarnych
oraz wytyczne i opisy rob6t budowlanych.

Projekt nie obejmuje instalacji elektrycznych dpeszczenia laboratorium -

Sa one przedmiotem oe¢lonego opracowania.

Opis pomieszczenia 146

Pomieszczenie 146 w budynku przy ulicy 2dp 69 w Warszawie zostanie

przeznaczone na laboratorium naukowo - studend&gt.ono zlokalizowane w przyziemiu

budynku Wydziatu Fizyki UW. Zgodnie z informacjamd Inwestora w pomieszczeniu

146 zostanie stworzone ,Laboratorium Elektronow&gronansu Paramagnetycznego”.

W chwili obecnej w pomieszczeniu znajduje stniepca pracownia laboratoryjna. Do

pomieszczenia doprowadzona jest instalacja wodynejmcieptej oraz kanalizacji

sanitarnej. Pod oknem zamontowany jest grzejpdtiwny typu S130 (8 elementow z
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zaworem termostatycznym). W istnieym laboratorium zamontowana jest instalacja
wentylacji mechanicznej wywiewnej - ydzanej przy wdgiu do pomieszczenia (brak
dziatapcej instalacji nawiewnej). W pomieszczeniu wystie jedno i tréj fazowa

instalacja elektryczna.

4. Opis prac demonta zowych i ogélino budowlanych

4.1 Wymiana stolarki okiennej

W pomieszczeniu 146 przeznaczonym na ,LaboratoritRP” naley zdemontowéa
istniejace okno. W istnieicym otworze okiennym o wysoka 170cm i diugéci 160cm
zamontowa okno PCV, dwu szybowe, antywlamaniowe w kolorzahion od wewntrz
oraz w kolorze (od zewdtrz) zgodnym z pozostatymi oknami tej elewacji bikly
(ciemny baz), wyposaone w klamk umazliwiajaca otwieranie (z kluczykiem
blokujacym). Przed obsadzeniem okna wymdgparapet pod nim. Okno naledodatkowo
wyposay¢ W rolek umazliwiajaca jego catkowite zaciemnienie. Roleta, zamontowaath n
oknem powinna by wykonana z materiatu unlbwiajacego catkowite zaciemnienie
pomieszczenia, oraz umlovia¢ tatwa obstug manuala z pomieszczenia (Rolety
kasetowe, zaciemnigje firmy Velux, lub réwnowane).

Uwaga przed zamowieniem okna konkretnego producentaweryfikowa¢ wymiary
montazowe i szczegOlowo okkdi¢ kolorystyke. Sposéb zaciemnienia ustdi
szczegOtowo z Inwestorem.

4.2 Demontaz instalacji sanitarnych

W obrbie pomieszczenia 146 naje catkowicie wymient podefcia do instalacji
sanitarnych. Przez pomieszczenie 146 przechadmiepce piony instalacji wodnej oraz
kanalizacyjnej. Zamontowany w pomieszczeniu zlewpzak zasipic nowym
jednokomorowym zlewozmywakiem (montave wymiary wrki w ktorej kedzie on
umieszczony 60cm x 105cm). Do zlewozmywaka hatboprowadzt zimm i ciepl wode
oraz kanalizagj sanitara. Instalacje ZW i CW wykon@az rur polipropylenowych (system -
BOR PLUS firmy WAVIN dla wody zimnej, system BOR ABI firmy WAVIN dla wody
cieptej, lub rownowzne systemy instalacyjne).

Wymieniony zlewozmywak podézye do istniegcego pionu kanalizacyjnego.
Instalacje kanalizacji wykowaz rur polipropylenowychatzonych kielichowo (system HT

firmy Magnaplast - lub rownoway).
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Istniejacy grzejnik (typu ,S130” naley zdemontowd) i zastpi¢ go nowymi stalowym
- ptytowym grzejnikami zamontowanymi z obydwu strokna - zgodnie z rysunkaew
czgscia opracowania. Wyag znad stotu laboratoryjnego, nafe zdemontowa W
pomieszczeniu istnieje sprawna wentylacja mechaniczywiewna, oraz nie dziatma
instalacja nawiewna. Modernizacja systemu wentylbefizie przedmiotem odbnego
opracowania.

Wszystkie zdemontowane instalacje wodne, kanaljpacygrzewcze i wentylacyjne
naleey zasgpic nowymi - zgodnie z wytycznymi z pkt. 5 oraz z mykawa czescia
opracowania.
4.3Wymian posadzki, podest pod magnes

W pomieszczeniu laboratorium 146 naleprzewidzi€ catkowita wymiarg posadzki
podtogowej. Zgodnie z informagcpd Inwestora wymagana jest posadzka tatwo zmywalna
antypglizgowa, odporna na niskie temperatury (ze wdgl na stosowanie w tym
pomieszczeniu cieklego azotu). Na podstawie tyébrimaciji przewidziano zastosowanie
mrozoodpornego, antypdélizgowego gresu, 5 klas&cieralnosci, kolor jasny. Podtog
nalezy uklada& po zdemontowaniu istnigjej wykladziny, oraz po wyréwnaniu szlichty.
Szczegoly dotycgce konkretnego wzoru i kolorystyki naley ustali¢ z Inwestorem
przed zakupem materiatu (nie jest to przedmiotem opracowanid)o wykonania
podtogi stosowa wytacznie nie pyhce fugi.

W podiodze natey wykona& podest pod magnes, ktéryedzie umieszczony w
laboratorium. Po ustawieniu magnesdbie zajmowat obszar o wymiarach w rzucie
110cm x 97 cm.. Calkowita masa magnesu wynosi 1@5@e wzgtdu na brak
dokumentacji i wiedzy o miiwosci obchzenia betonowej podtogi i zagzczeniu gruntu
rodzimego zaleca @siwykonanie odkrywki.Podest powinien odpowiad& wytycznym
producenta magnesu.

W przypadku braku takich wytycznych zalecaay:

- Podest miat wymiary co najmniej o 10 cnekdze od urzdzenia w rzucie,

-Konstrukcja podestu powinna dyposadowiona na zesgczonej podsypce z piasku
(zagzszczenied =0,5), nasipnie wyla 10cm warstw betonu chudego.

- Zagkbienie podestu pod wdzenia powinno mie co najmniej 50cm - betonu co
najmniej klasy B20, zbrojonego siatlpretow @10 (siatka o boku oczka 10cm), otulina
preta min. 5 cm, zbrojenie z siatki undad 5cm od dotu podestu, podest budévgm

obmiarze urgdzenia.
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Gorny poziom podestu wzglddem pozostatej cgsci podiogi ustalié z Inwestorem i
dostawa urzadzenia. Podest naley pokry¢ mata wibroizolacyjna (Wyktadzina
antywibracyjna firmy Novibra typ Av-Plate, lub rown owazna).
Prace wykaiczeniowe i malowanie

Po przeprowadzenie wszystkich prac rozbiérkowycymianie instalacji sanitarnych,
elektrycznych, wymianie posadzki podtogi rmglewykona& prace wykaczeniowe w
pomieszczeniach. Wszystkie przebicia pgiay pomieszczeniami nalg zamurowa. Po
wyréwnaniu powierzchnician i sufitow naley je pomalowa (farba nie pyhca, tatwo
zmywalm). Szczegoty dotycgce kolorystyki uzgodni z Inwestorem przez zakupem

materiatow.
5. Opis modernizaciji instalacji sanitarnych

3.1 Projektowana modernizacja instalacja wodnej i kanalkzacyjnej

W laboratorium przewiduje simonta zlewozmywaka jednokomorowego - w miejscu
pokazanym w rysunkowej e&ci opracowania. Do zlewozmywaka nalgpodhczy¢ cieph
i zimna wodk z istniepcych piondéw oraz podézy¢ go do istniejcego pionu
kanalizacyjnego.

Podegcie wody zimnej do baterii zlewozmywaka wykéna rur polipropylenowych
PN20 (temp. do AT, p do 1,0MPa konieczna zgodiéa ZAT/97-01-010) firmy WAVIN
BOR PLUS (lub réwnowanych), osrednicy DN 20 4czom przez zgrzewanie.

Podegcie wody cieptej do baterii zlewozmywaka wykona rur polipropylenowych
stabilizowanych wktadk aluminions PN20 (temp. do 8C, p do 0,6MPa konieczna
zgodnd¢ z ZAT/97-01-010) firmy WAVIN BOR-STABI (lub rownowzny), o srednicy
DN 20 lhczom przez zgrzewanie.

Oba podejcia wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe - gwintowane firmy Valvex
(lub réwnowane) osrednicy DN15.

Wymieniony zlewozmywak poatzy¢ do istniepcego pionu kanalizacyjnego DN 110.
Podejcie z umywalki do pionu kanalizacyjnego nglewykona& z rur PP 4czonych
kielichowo firmy MAGNAPLAST (lub réwnowany) o srednicy DN5O0.

Trasy prowadzenie przewodéw oraz igtednice - zgodnie z rysunkawczescia
opracowania.

3.2 Projektowana modernizacja instalacji centralnego ogzewania
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Istniejacy w pomieszczeniu grzejnik nale zdemontowé& Modernizacja instalacji
C.0O. zgodnie z wymaganiami Inwestora dotyczy aeghie grzejnika i rur w okbie
pomieszczenia 146.

Do pokrycia strat ciepta przewidziano zastosowamiedch grzejnikow stalowych
ptytowych zasilanych z dotu: typu ,Integra 22/9084 firmy Radson (lub rownowae).
Beda one zamontowane raianie zewitrznej z obu stron wymienionego okna. Zgodnie z
wymaganiami Inwestora grzejniki nie mpgosté zamontowane pod oknem ze wgil
na brak miejsca (rozmieszczenie innychadea technologicznych). Naky zamontowéa
je na wysokéci okna - tak aby dolna kraz grzejnika znajdowata sina wysokéci
parapetu. Oba grzejniki nale wyposay¢ w glowice termostatyczne Uni LH firmy
Oventrop (lub réwnowane)., z maliwoscia zdalnego ustawienia temperatury. Elementy
nastawcze zamontowav dobrze dogpnym dla aytkownikéw miejscu, na odpowiednigj
Wysokaci.

Podejcia przyhczeniowe przeprowadziz dotu grzejnikbw jako ,podtynkowe”.
Instalacje C.O. w okbie pomieszczenia wykotaz rur polipropylenowych,akzonych
przez zgrzewanie (system BOR STABI - lub rownemg. Nowe przewody poatzy do
istniejacego pionu - znajdagego st w sasiednim pomieszczeniu.

Instalacje rozprowadgizgodnie z wytycznymi producentow adzer oraz rysunkow
czgscia opracowania.

3.3 Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu 146 nale zdemontowa istniepcy wyciag znad stotu
laboratoryjnego. Obecnie istmiep instalacja wywiewna jest sprawna. Na podstawie
pomiarow pedkosci powietrza okréono ilos¢ powietrza obecnie usuwanego z
pomieszczenia przy wykorzystaniu istaisggo wentylatora na poziomie: 835/m (wynik
pomiaru przy obecnym ustawienie przepustnic regjrigch).

Wentylacja nawiewna jest w chwili obecnej nie sprawnie dziatajcy wentylator,
zamontowany w pomieszczeniu wentylatorni).

Powietrze kompensacyjne jest pobierane z korytgpapszez dwie kratki transferowe
zamontowane w drzwiach wéejowych do pomieszczenia.

Istniejacy system zapewnia w pomieszczeniu odpowiediois¢ wymian powietrza
wentylacyjnego, ze wzgllu na charakter pomieszczenia (laboratorium opgj)came

zapewnia odpowiedniej jaka i dystrybucji powietrza.
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Zalec st przeprowadzenie petnej modernizacji systemu waoyyhego w zakresie
nawiewu i wywiewu.

Modernizacja systemu wentylacji mechaniczne, ¢alzie przedmiotem odgbnego
opracowania.

Wytyczne na nowego systemu wentylaciji:

* W pomieszczeniu 146 nale zmodernizowa istniepcy system wentylacyjny
(nawiew i wywiew),

* Nowa instalacja powinna zapewéiao najmniej 6 1/h wymian powietrza w
pomieszczeniu,

 Nawiewane powietrze powinno ndiewysoky czyst@¢ oraz odpowiedmi
temperatug,

» System naley wyposay¢ w ttumiki akustyczne, gwarantge niski poziom
hatasu przenoszony przez instatacj

* Dystrybucja powietrza wentylacyjnego powinna zap@&nusuwanie z
pomieszczenia wszystkich substancji lotnych, poasyah podczas
prowadzenia baada

* Ze wzgkdu na optymalizacje kosztow nowa instalacja powiny&orzysta
istniejacy pion wentylacji wywiewnej a przajia kanatdbw wentylacyjnych do
pomieszcze powinny zosta wykonane w miejscu obecnie istrjeych.

» Istniejacy system wentylacji jest wspolny dla pomieszcZel6, 148 i 149
zaleca sj przeprowadzenie modernizacji instalacji wentylagg wszystkich
pomieszczeniach.

Ze wzgkdow bezpieczastwa przebywapcych w pomieszczeniu, podczas
pomiarow 0s6b nalgy zamontowa& czujnik poziomy tlenu w powietrzu, wyposaony
w alarm dzwiekowy. Czujniki ten powinien sygnalizowazbyt niski poziom tlenu (ze
wzgledu na stosowanie w tym pomieszczeniu azotu). Dobdmika nie jest przedmiotem

tego opracowania.

3.4 Instalacja klimatyzatora typu ,Split”.

W pomieszczeniu ,laboratorium EPR” podczas pracyadgen technologicznych
wytwarzane bda dodatkowe zyski ciepta na poziomie 3,5kW (zgodnimformacj od

Inwestora). W celu pokrycia zyskow ciepta od aglzen, nastonecznienia, przenikania
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przezsciarg zewretrzna, 0sob przebywagych podczas bada projektuje s¢ klimatyzator
typu ,Split” o calkowitej mocy chtodniczej 5,4kW. rBewidziano klimatyzator
podstropowy z jednosikwewretrzna typ ,MUB-18HRNZ2” firmy Midea (lub system
rownowany).

Jednostk wewretrzng nalezy zamontowd& w miejscu pokazanym w rys. @i
opracowania w sposéb zgodny z instrgkmjontau .

Jednostk zewretrzng nalezy umiescic na poziomie terenu zgodnie z rysestda
opracowania oraz zgodnie z wytycznymi zawartymnstriukcji montaowej. Klimatyzator
nalezy ustawé na podwyszeniu, lub ,nékach montaowych” (min. 40cm od powierzchni
terenu) - w celu zapewnienia przeptywu powietrzalqzas opadévéniegu. Szczegoty
dotyczice usytuowania jednostki zewtrzne, naley uzgodné z Inwestorem przed
przystpieniem do prac. W przypadku naeaia jednostki zewgtrznej na uszkodzenia
mechaniczne Inwestor powinien przewidzie] dodatkowe zabezpieczenie (nie jest to
przedmiotem opracowania).

Jednostk zewretrzna nalezy polaczy¢ z konsod sufitowa poprzez instalagj
miedzian, - czynnika chtodniczegdSrednice przewodéw, materialy, sposobapaenia,
proba szczelrii itd. powinny by zgodne z wytycznymi producenta.

Z obu jednostek nalg przewidzi€é odptyw kondensatu w sposéb grawitacyjny.
Przewody odprowadzgje skropliny prowadzize statym spadkiem, bez zasyfonowania.

Podhczenie instalacji elektrycznej do Klimatyzatora wykt zgodnie z instrukej
monta&u danego producenta oraz projektem modernizacjtalengi elektrycznej w

pomieszczeniu.

Dane techniczne klimatyzatora MUB-18HRN2 firmy Made

Zasilanie Ph-V-Hz 220-240V~, 50Hz
Wydajnosé Btu/h 18000
Wydajnosé kw 5.4
Chiodzenie Pobo6r mocy wW 2100
Pobér pradu A 10.6
EER Btu/W.h 8.6
Wydajnosé Btu/h 20500
Wydajnosé kw 6
Grzanie Pobo6r mocy W 2050
Pobér pradu A 10.4
COP Btu/W.h 10.0
llo$¢ wykraplanej wody L/h 1.8
Max moc pobierana w 2600
Maksymalny prad pobierany A 13.1
Prad rozruchowy A 45
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PG330X2CS-4KU3

Model
Typ Rotary
Producent TOSHIBA
Dostawca TOSHIBA(Guangdong)
Wydajnosé Btu/h 20131
Pobér mocy w 1980
Pobér pradu A 9.7
: Pobor pradu prz
Sprezarka pradu przy
pre zablokowanym A 45
wirniku
Zabezpieczenie
. wewnetrzne
termiczne
Kondensator uF 40UF/370V
Olgj ml RB68AF/T68/A68tf 750
Model YSK55-4L
Pobo6r mocy w 110/104/98
Silnik wentylatora Kondesator uF 2.5uF/450V
wewnetrznego
Obroty t/min 1280/ 1190/1000
wysokie/niskie
llo$¢ rzeddw 3
rozstaw rur w
pionie(a)x w mm 25.4%22
poziomie(b)
Wymiennik Rozstaw lamel mm 17
wewnetrzny - — -
Rodaj lamel Hydrophilic aluminum
Rodzaj rurek mm ®9.53, innergroove tube
Wymiennikdiugos$c¢ x
Wysokos$¢ x mm 804x254%x66
szerokosc¢
Wydajnos¢ wentylatorg wewnetrznego ma/h 800/600/500
(wysoka/niska)
Gtosnos jednostki wewnetrznej
(wysoka/niska) dB(A) 43/41/38
Wymiary (W*H*D) mm 995x660%198
Jednostka Lix
wewnetrza karton (W*H*D) mm 1075%x744x278
waga netto / brutto kg 30/37
Model YDK53-6K
Silnik wentylatora Pobo6r mocy W 130
zewnetrznego Kondesator uF 3.0 uF/450V
Obroty r/min 750
Wymiennik ‘s .
zewnetrzny llos¢ rzedow 2
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rozstaw rur w

pionie(a)x w mm 25.4x22
poziomie(b)

Rozstaw lamel mm 1.7
Rodaj lamel Hydrophilic aluminum
Rodzaj rurek mm $9.53,innergroove tube

Wymiennikdtugos¢ x

wysoko$¢ x mm 776*660*44
szerokos¢
llo$¢ obiegbw 3
Wydajno$¢ wentylatora zewnetrznego m3/h 2000
Outdoor noise level dB(A) 52
Wymiary(W*H*D) mm 845*695*335
Jednostka Opakowanie(W*H*D T
zewnetrza ) mm 970*770*395
Waga netto/brutto kg 55/58
Rodaj czynnika / waga czynnika g R407c 2100
Cisnienia robocze MPa 2.8/1.2
rury chtodnicze ciecz / gaz mm ©6.35/012.7(1/4"-1/2")
Max. Diugc_)sc uktadu m 20
chlodniczego
Max. Roznica
poziomow miedzy m 10
jednostkami
Sterownik Pilot bezprzewodowy
Zakres temperatur do gzyskama w o 17~30
pomieszczeniu
temperatury otoczenia °Cc -7~ 45
Najczesciej stosowane w m2 34-49

pomieszczeniach o powierzchni

3.5 Projektowana instalacja technologicznej wody chiodrcej

W pomieszczeniu lab. 146 zainstalowany zostanienesg wymiennikiem ciepta -
wymagajacym doprowadzenia technologicznej wody chigdyg. Istniejcy rurockg
technologicznej wody chtodeej rozprowadzony jest w przestrzeniu sufitu podemmego
na korytarzu. Istnigga instalacja wody chtodezej wykonana jest rur polipropylenowych -

system firmy Aguathermaézonych przez zgrzewanie. Zgodnie z informaxg Inwestora
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czynnik chtodniczy na zasilaniu instalacji ma tenapee 12°C, temperatura powrotu nie
jest znana. Maksymalnesnienie robocze pamge w instalacji nie przekracza 6 barow.

Projektowan instalacg podhczy¢ do istniegcego rurocigu PP DN32 w
przestrzeniu sufitu podwieszonego na korytarMiejsce wiaczenia w instalacje
istniejaca ustalono z Inwestorem W celu zachowania atosci stosowanych materiatow
projektuje s¢ instalacg technologicznej wody chtodeej - wykonan 2z rur
polipropylenowych, dczonych przez zgrzewanie (systemowe rury PN20 i (PISgabi
fusiotherm® firmy Aquatherm - lub system rownoing). Przewody zasilage wykoné z
rur polipropylenowych PN20, natomiast powrotne zr ryolipropylenowych,
stabilizowanych wkfadkaluminiows ,Stabi” PN20 (ze wzgldu na maliwos$¢ osagniccia
wysokich temperatur w procesie chtodzenia danegadaenia). Do rozdzielaczy czynnik
chtodniczy doprowadzirurami osrednicy DN25.

Wszystkie przewody rozprowadzipo scianie wewwtrznej pomieszczenia 146,
zgodnie z rys. ggcia opracowania, wytycznymi producenta konkretnegdesys rur oraz
przy uzgodnieniu z Inwestorem. Przy pkzaj przezsciany do pomieszczenia przewody
przeprowaddi w rurach ostonowych ze stali DN32, welnprzestrzé wypeinic
elastycznym materiatem uszczela@jm.

Na zakaczeniu instalacji technologicznej wody chtgdej zamontowarozdzielacz
z dwoma sekcjami DN20. Rozdzielacz wypggaw termometr w ogci zasilajcej i
powrotnej, manometr na zasilaniu, zawory odeic@jdla zasilania i powrotu kdej sekcji,
odpowietrznik automatyczny, oraz zawor spustowy.

3.6 Szacunkowe zestawienie materiatow i ugdzen

Szacunkowe zestawienie materiatow lab.146

Szt./
Nr URZADZENIE/ARMATURA mb
INSTALACJA C.O.
1 | Grzejnik stal-ptytowy typ 22/900/450 (Radson - lub rownowazny) 2szt.
2 | Grzejnikowa glowica termostatyczna Uni LH - zdalne ustawianie (lub réwnowazne) 2szt
3 | Gatazki grzejnikowe rur PP DN20 (Bor Stabi - lub réwnowazny) 8m
4 | Zawory podgrzejnikowe zespolone 2szt.
INSTALACJA ZW, CW | CYRK | KANALIZACJI
5 | Zlewozmywak jednokomorowy 1szt
6 | Zaw-kul DN15 (Valvex - lub réwnowazny) 2szt
7 | Rura PP DN20 (Bor Plus - lub réwnowazny) 4m
8 | Rura PP Stabi DN20 (Bor Stabi - lub réwnowazny) 4m
9 | Rura kanalizacyjna DN50 2m
KLIMATYZATOR "SPLIT"

10 | Klimatyzator Split (MUB-18HRN2 Midea - lub réwnowazny) 1szt.
11 | Instalacja miedziana freonowa 4m
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12 | Przewody odptywu skroplin DN20 PP | 3m

INSTALACJA WODY CHtODZACEJ

13 | Rury PP DN25 12m
14 | Rury PP STABI DN25 12m
15 | Rozdzielacz 2 sekcje 1szt.
16 | Zaw-kul DN20 (Valvex - lub réwnowazny) 2szt.
17 | Zaw-kul DN15 (Valvex - lub réwnowazny) 4szt.
18 | Termometr 2szt.
19 | Manometr 1szt.
20 | Odpowietrznik 1szt.
21 | Zawor spustowy DN15 (Valvex - lub réwnowazny) 1szt.

6. Uwagi ko ncowe do projektu instalacji
wewn etrznych:

1.)Materiaty i uradzenia zastosowane do wykonania instalacji mugasiadéa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i posiaflapuszczenia Dozoru
Technicznego zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

2.)Przejcia przezsciany i stropy oddziele ppaz. wykon& w klasie odporngi
ogniowej tych przegréd.

3.)Wszystkie zmiany materiatowe oraz gnizer musz by¢ uzgodnione z Inwestorem
oraz zaakceptowane przez Projektanta.

4.)Wszystkie zastosowane materialy i adzenia winny b§ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

5.)Wszystkie stosowane wyroby zgodnie z Ust@®vawo Budowlane z 07.07.1994r. z

péz. zm.:

e powinny posiada znak CE,swiadczacy o zgodnéci z norna zharmonizowam

albo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospzgo, uznan przez

Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

e by¢ umieszczone w okénym przez Komisg Europejsk wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent

wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

» dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpietstea, wykazujcy, ze zapewniono

zgodnad¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm,
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aprobat technicznych oraz tawych przepisoéw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajch tej certyfikaciji.

« dla ktorych dokonano oceny zgodob i wydano certyfikat zgodrici lub
deklaracje zgodriai z Polsk Normg lub aprobat techniczi

* 53 umieszczone w wykazie wyrobow nie m@jch istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz przy uzgodnieniach z Inwestorem.
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