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CZESC OPISOWA
1 Dane wst epne
1.1 Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczenia
laboratorium MOCVD w budynku Wydziatu Fizyki przy ul. Pasteura 7.

1.2 Podstawa formalna opracowania

Zlecenie z dn. 17.08.2010 r. Wydziatu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Biuro
projektu ,Fizyka u podstaw nowych technologii” dla Pracowni Architektonicznej BNS
w Warszawie.

1.3 Materiaty wyj $ciowe
» Projekt techniczny technologiczny Pracowni Fizyki Wzrostu Krysztatow I.F.D.
w adaptowanej czesci budynku warsztatéw Instytutu Fizyki Doswiadczalnej
U.W. z 2000r. (inwentaryzacja)
* Wizja lokalna i zrealizowany stan budynku
» Uzgodnienia biezace z Inwestorem i Uzytkownikiem

1.4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen laboratorium MOCVD w budynku
Wydziatu Fizyki przy ul. Pasteura 7 w Warszawie w celu przystosowania ich do
zainstalowania nowego urzgdzenia MOCVD.

1.5 Podstawowe dane o pomieszczeniach

Pomieszczenie laboratorium objete remontem o powierzchni okoto 70m? miesci sie
na parterze budynku warsztatow Instytutu Fizyki Doswiadczalnej U.W. przy ul.
Pasteura 7 w Warszawie w jego czesci zaadaptowanej na potrzeby prowadzenia
prac naukowo-badawczych.

Laboratorium posiada jedno wejscie drzwiami dwuskrzydtowymi z korytarza budynku
oraz jedno bezposrednio z zewnatrz, z poziomu otaczajgcego terenu drzwiami
dwuskrzydtowymi przeszklonymi.

Pomieszczenie znajduje sie przy scianie zewnetrznej i jest oswietlone Swiattem
dziennym.

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 368cm. W laboratorium zainstalowany jest
rozbieralny sufit podwieszony na wysokosci 311cm.

W ramach laboratorium $ciankami dzialowymi zostaly wydzielone mniejsze
pomieszczenia.

2 Projekt remontu

2.1 Stan istniej acy

2.1.1 Sciany

Budynek, w ktérym znajduje sie laboratorium jest w konstrukcji szkieletowej
zelbetowej. Sciany oddzielajace laboratorium od innych pomieszczen i ostonowe —
murowane. Wewnatrz laboratorium znajduje sie jedna scianka szklona o szkielecie z
profili aluminiowych wydzielajaca catkowicie fragment laboratorium. Scianka powyze;
poziomu sufitu podwieszonego jest wypetniona ptytami g-k.

Oprocz tego jest scianka dzialowa murowana na niepeilng szerokos¢ laboratorium.
Lokalnie wystepujg lekkie szkieletowe obudowy instalacji wewnetrznych z ptyt g-k.



W jednym z naroznikow obudowy w rejonie wejscia do laboratorium doszto do
odspojenia sie ptyty g-k. Naroznik wymaga naprawy.

Sciany wykonczone sa tynkiem i szpachlami gipsowymi. Sg na nich zabrudzenia i
drobne uszkodzenia, takie jak rysy, otarcia i otwory pozostate po zdemontowanych
elementach wyposazenia. Powierzchnie $cian pokryte sg farba niskiej jakosci.
Lokalnie, w rejonach istniejgcych zlewdw, fragmenty $cian wykonczone sg glazurg na
niepetng wysokos¢. Oktadziny z ptytek ceramicznych przewidziano do zachowania.

2.1.2 Posadzka

W laboratorium jest posadzka wykonczona wyktadzing z roli. Nie wymaga wymiany.
Mozliwe, Zze okazg sie konieczne niewielkie uzupetnienia i reperacje w zwigzku z
budowa nowych $cianek dziatowych.

2.1.3 Sufit podwieszony

Na catej powierzchni laboratorium zastosowano sufit podwieszony w formie rusztu z
profili T24 w module 60x60cm z wypetnieniem ptytami z prasowanej wetny
mineralnej. Plyty w wielu miejscach sg uszkodzone, popekane i noszg slady
zaciekow. Czes¢ piyt zostata zdemontowana w celu poprowadzenia instalacji
obstugujacych urzadzenia badawcze zainstalowane w laboratorium.

Piyty, szczegolnie uszkodzone, stanowig zrédto pytu i kurzu niepozadanego w
laboratorium ze wzgledéw technologicznych

W poziomie sufitu zainstalowane sg modularne oprawy oswietleniowe i urzadzenia
nawiewne wentylacji mechanicznej. Przewiduje sie zachowanie wymienionych
elementow.

2.1.4 Strop
Powierzchnia stropu zelbetowego pozostata niewykonczona i ma fakture surowego
betonu.

2.1.5 Instalacje

Pomieszczenie laboratorium wyposazone jest w instalacje:

-wodno-kanalizacyjna,

-wentylacji mechanicznej,

-elektryczna,

-teletechniczna,

-gazow technicznych.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych instalacji z rozbudowg natynkowej instalaciji
elektrycznej i dostosowaniem zakonczen kanatow wentylacji mechanicznej do
przewidywanego wyposazenia laboratorium.

2.1.6 Urzadzenia sanitarne
W pomieszczeniach laboratorium zainstalowane sg dwa zlewy. Przewiduje sie
pozostawienie ich bez zmian.

2.1.7 Wyposazenie laboratorium

W laboratorium znajdujg sie obecnie urzgdzenia badawcze i elementy wyposazenia o
duzych gabarytach.

W ramach prac przewiduje sie ich usuniecie z pomieszczen lub zabezpieczenie.



2.2 Ogodlna charakterystyka zakresu remontu

Celem remontu jest dostosowanie istniejgcego laboratorium do pracy z nowym
urzadzeniem MOCVD. Polega ono na polepszeniu warunkéw czystosci powietrza
poprzez podniesienie jakosci wykonczen powierzchni przegrod budowlanych
wewnatrz laboratorium i usuniecie materiatdw pylacych oraz na wprowadzeniu
dodatkowych wydzielenn pomieszczen $ciankami dziatowymi tworzacymi przedsionek
izolujacy pomieszczenia z urzadzeniami badawczymi od komunikacji ogélnej w
budynku.

Projektuje sie wydzielenie Sciankg szklong pomieszczenia nr 9 (wg rys. rzutu),
obecnie oddzielonego czesciowo od reszty laboratorium $cianka na niepetng
szerokos¢ laboratorium, oraz oddzielenia rejonu drzwi wejsciowych od czesci
laboratorium stanowigcej obecnie pomieszczenie nr 10 przez budowe $cianki z
drzwiami przeszklonymi z naswietlem.

W zwigzku z instalacjg nowego urzadzenia, w pomieszczeniu nr 9 przewiduje sie
rozbudowe istniejgcej instalacji elektrycznej przez montaz listwy natynkowej z
gniazdami zasilajgcymi.

2.3 Zakres prac

» demontaz urzadzen badawczych zainstalowanych w pomieszczeniach
objetych remontem, m.i. digestorium i zaslepienie kanatu wentylacyjnego oraz
zabezpieczenie na czas prac urzadzen pozostajgcych w laboratorium;

» demontaz wszystkich ptyt sufitu podwieszonego oraz rusztu, opraw
oswietleniowych i urzadzen wentylacji mechanicznej w zakresie
umozliwiajgcym realizacje projektowanych $cianek dziatowych;

* zamurowanie istniejgcego otworu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu
nro9;

» wykonanie reperacji i szpachlowania powierzchni stropu z uzyciem zapraw
reperacyjnych do betonu;

» szpachlowanie rys i innych drobnych uszkodzen tynku na scianach
laboratorium;

* reperacja odspojonego na catej wysokosci pomieszczenia naroznika obudowy
Z ptyt g-k stupa zelbetowego w pomieszczeniu nr 9 (w miejscu projektowanego
przedsionka nr 9a) z uzyciem naroznikowego profilu stalowego zimnogietego,
pasa siatki i szpachli gipsowej;

* wykonanie scianki szklonej SK1 w konstrukcji z profili aluminiowych z
drzwiami pottoraskrzydtowymi o tacznej szerokosci w swietle 150cm
wydzielajgcej z obecnego pomieszczenia nr 9 przedsionek nr 9a do wysokosci
sufitu podwieszonego i $cianki szkieletowej obudowanej ptytami g-k
wypetniajacej przestrzen ponad sciankg szklong do stropu z osadzeniem w
niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm;

* wykonanie Sciany szkieletowej obudowanej ptytg g-k miedzy pomieszczeniem
nr 10 a przedsionkiem nr 9a z drzwiami pottoraskrzydtowymi D1 o tgcznej
szerokosci w $wietle 150cm z naswietlem do poziomu sufitu podwieszonego
I osadzenie w niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm;

* przygotowanie powierzchni scian, obudow z piyt g-k i stropu do malowania;

* malowanie $cian, obudow z piyt g-k i stropu farbg zmywalng wysokiej jakosci
tworzaca nie pylaca powtoke;



* uzupetnienie rusztu sufitu podwieszonego z dostosowaniem do nowych $cian
wydzielajgcych przedsionek nr 9a i ponowny montaz opraw oswietleniowych i
urzadzen wentylacji mechanicznej;

» wypetnienie rusztu sufitu podwieszonego systemowymi panelami metalowymi
powlekanymi powtokami poliestrowymi o wymiarach 60x60cm oraz
elementami azurowymi dostosowanymi do instalacji wentylacji mechanicznej
pomieszczen;

* montaz dodatkowej listwy elektrycznej z gniazdami w pomieszczeniu nr 9

3 Opis budowlany
3.1 Scianki dziatowe

3.1.1 Scianka szklona

W celu wydzielenia pomieszczenia nr 9 przewidziano montaz $cianki dziatowej
szklonej SK1 opartej na szkielecie z profili aluminiowych z wypetnieniem szkiem
pojedynczym lub, w dolnych partiach ptytg laminowang w kolorze profili.

W Sciance tej przewidziano drzwi pottoraskrzydtowe o szerokosci w swietle po
otwarciu 150cm. Skrzydto z pierwszenstwem otwarcia musi mie¢ szerokos¢ w swietle
po otwarciu co najmniej 90cm.

Stupki konstrukcyjne scianki montowane do posadzki i do stropu pomieszczenia.
Przestrzen miedzy stupkami powyzej poziomu sufitu podwieszonego zabudowana
Sciankg szkieletowg obudowang ptytami g-k. W sciance tej nalezy umiesci¢ kratki
wentylacyjne umozliwiajgce prawidtowy przeptyw powietrza wentylacyjnego.

Zaleca sie, by zastosowac system aluminiowych $cianek szklonych analogiczny jak
w przypadku istniejacej obecnie $cianki miedzy pomieszczeniami nr 10 i 11, a takze
dostosowac lokalizacje poziomych podziatéw scianki do istniejacych na podstawie
pomiaréw z natury.

3.1.2 Scianka g-k

W celu oddzielenia pomieszczenia nr 10 od projektowanego przedsionka nr 9a
przewidziano montaz scianki szkieletowej z obudowg z ptyt g-k i umieszczenie w niej
drzwi przeszklonych z naswietlem, analogicznych jak drzwi w sciance szklonej SK1.
Szczegobtowa lokalizacje $cianki nalezy ustali¢ na miejscu w zaleznosci od potozenia
urzadzen teletechnicznych i wigcznikéw elektrycznych na scianie oddzielajgcej
laboratorium od korytarza, tak, aby po zrealizowaniu scianki pozostaty we wiasciwych
sobie pomieszczeniach.

Stupki konstrukcyjne scianki montowane do posadzki i do stropu pomieszczenia.

W Sciance nad naswietlem drzwi nalezy umiescic kratki wentylacyjne umozliwiajgce
prawidtowy przeptyw powietrza wentylacyjnego.

W budowie szkieletu scianki nalezy uzy¢ profili wzmocnionych oscieznicowych.
Naroznik scianki wzmocni¢ przed zaszpachlowaniem systemowym azurowym
katownikiem zimnogietym.

3.2 Powierzchnia stropu

Istniejgcg powierzchnie zelbetowego stropu nalezy zabezpieczy¢ malowaniem, aby
nie stanowita zrédta pytu i kurzu w pomieszczeniu.

W celu przygotowania powierzchni zelbetu do malowania nalezy po zdemontowaniu
ptyt sufitu podwieszonego dokona¢ ogledzin i ewentualnie naprawi¢ miejscowe



uszkodzenia, wykruszenia i raki za pomocg specjalnej zaprawy reperacyjnej do
betonu.

Nalezy zamurowac istniejgcy w stropie otwor wentylacji grawitacyjnej nad
projektowanym pomieszczeniem nr 9a.

Po wyschnieciu zaprawy strop nalezy pomalowaé farbg tworzacg zmywalng
powierzchnie (np. farbg lateksowg wysokiej jakosci). Przed malowaniem, o ile
producent farby nie zaleci inaczej, nalezy zastosowac¢ grunt malarski.

Nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg wszystkie narazone na to elementy
laboratorium znajdujace sie ponizej.

3.3 Wyko nczenie scian

Sciany istniejgce i nowa $cianke z plyt g-k na catej ich wysokosci (réwniez ponad
sufitem podwieszonym) nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie farbg tworzacqg
powierzchnie zmywalng (np. farbg lateksowa wysokiej jakosci).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy dokona¢ napraw powierzchni scian.
Drobne rysy, otarcia i otwory nalezy naprawi¢ masg szpachlowg na bazie gipsu.
Odspojenie ptyty g-k w narozniku w rejonie wejscia do laboratorium nalezy naprawi¢
Z uzyciem pasa siatki tynkarskiej i katownika azurowego zimnogietego.
Powierzchnie scian przed malowaniem nalezy oczysci¢ z pytu i ewentualnie odttusci¢
zabrudzone miejsca.

O ile producent farby nie zaleci inaczej, stosowac¢ grunt malarski.

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy zadbaé¢ o zabezpieczenie istniejgcych
elementéw pomieszczenia takich jak okna, parapety, slusarka, oktadziny ceramiczne
Scian i urzadzenia sanitarne za pomoca folii i tasm malarskich.

3.4 Sufit podwieszony

Istniejace wypetnienie rusztu sufitu podwieszonego do likwidaciji.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ demontazu elementow rusztu i urzadzen
zwigzanych z sufitem podwieszonym takich jak oprawy oswietleniowe i urzadzenia
nawiewne wentylacji mechanicznej.

Ruszt nalezy zdemontowa¢ w minimalnym zakresie umozliwiajagcym wykonanie
Scianek dziatowych wydzielajacych przedsionek nr 9a, a nastepnie, po zrealizowaniu
tych scianek, wykonaé¢ niezbedne uzupetnienia rusztu umieszczajgc na
zrealizowanych sciankach listwy $cienne ,L".

Nastepnie nalezy wypetnic¢ ruszt systemowymi panelami metalowymi powlekanymi
powtokami poliestrowymi w kolorze biatym o wymiarach 60x60cm.

W miejscach, gdzie nastepuje wycigg wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac
panele azurowe.

Nalezy przygotowac i umiesci¢ we wkasciwych miejscach panele z wycietymi
otworami dla instalacji zwigzanych z urzgdzeniami badawczymi, jakie bedg uzywane
w laboratorium.

4 Ochrona przeciwpo zarowa i bezpiecze nstwo u zytkowania

Przewidywany zakres prac remontowych nie przewiduje zmiany dotychczasowego
przeznaczenia i funkcji pomieszczen.

Nie ulegajg pogorszeniu warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki
ochrony przeciwpozarowe;.



